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l. Opis techniczny
1.Podstawa opracowania

» Projekt architektoniczny przez mgr inz. arch. Maciej Farbisz
= Opinia geotechniczna

» Archiwalna dokumentacja badan podtoza gruntowego

» Uzgodnienia z Gtéwnym Projektantem

2.Normy budowlane i literatura techniczna

= PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
= PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

= PN-82/B-020030bcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
= PN-82/B-020040bcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne

technologiczne. Obcigzenie pojazdami.

= PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
Sniegiem(wraz z Az1:2006)

= PN-82/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

= PN-82/B-2014 Obcigzenie budowli. Obcigzenie gruntem.

= PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe Zzelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

= EN-206-1 Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
*ENV 13670-1 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

= PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

= PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposredni budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
= PN-EN 1993-1 Projektowanie konstrukcji stalowych

3.Literatura techniczna

= Bogdan Lewicki. Projektowanie konstrukcji murowych. Komentarz do
PN-B03002: ITB 1999

» Wiodzimierz Staropolski. Konstrukcje zelbetowe tom 1, 2, 3,. Wyd.
Naukowe PWN 2009

= Podstawy projektowania konstrukcji metalowych - Jan Zmuda

» Katalogi techniczne elementéw murowych

» Instrukcje, wytyczne poradniki. Instytut Techniki Budowlane;.



4.Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany konstrukcyjny budowy:
dwoch  zbiornikbw ppoz. w formie oczek wodnych, wiaty grillowej,
fontanny, dojazdu, alejek oraz oswietlenia terenu - przewidzianego do
realizacji na czesci dziatki o nr ewid. 603/2 w miejscowosé Stefkowa
w gminie Olszanica.

5.Warunki gruntowe

Na podstawie analizy podtoza gruntowego, stwierdza sie ze w podtozu
gruntowym na poziomie posadowienia konstrukcji zbiornikéw ppoz.,
wiaty grillowej, fontanny wystepujg grunty nosne pozwalajgce na
posadowienie konstrukcji ww. obiektow.

6.0pis konstrukcji

Przedmiotem inwestycji jest budowa: dwdch zbiornikéw ppoz. w formie
oczek wodnych, wiaty grillowej, fontanny, dojazdu, alejek oraz oswietlenia
terenu - przewidzianego do realizacji na czesci dziatki o nr ewid. 603/2 w
miejscowosc Stefkowa w gminie Olszanica.

Projektuje sie zbiorniki ppoz. w formie oczek wodnych o nastepujgcych
parametrach:

- powierzchnia max. 59,9m? i 58,9m?
- pojemnos$¢ ok. 50,2m*i 51,2m?

- wymiary 9,0 x 11,0m

- Srednia gtebokosc 1,2m

- max. gtebokos¢ 1,45m

Wiata grillowa zostata zaprojektowana w konstrukcji drewnianej. Wiata
bedzie w ksztatcie szesciokagta, ktérej srodek zostanie otwarty w czesci
grilla. Wiata charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

- powierzchnia zabudowy max. 64,95m?
- max. wymiary 10x10m
- wysoko$¢ max. 4,87m



Zaprojektowano rowniez fontanne o konstrukcji zelbetowej w ksztatcie
okregu. Do fontanny zostanie doprowadzona instalacja wodociggowa i
elektryczna.

Parametry fontanny:

- max. srednica 8,0m

- gtebokos¢ 30cm

- powierzchnia zabudowy 50,24m?

W ramach zadania projektuje sie réwniez dojazd o szer. 6,0m i
powierzchni 818m? z kruszywa drobno ziarnistego zageszczonego oraz
alejki spacerowe o szer. 3,5m i powierzchni 280m? z kruszywa drobno
zZiarnistego.

7.Roboty ziemne

Z uwagi na mozliwosc¢ zalegania w podfozu gruntéw o duzej podatnosci na
uplastycznienie w wyniku zawilgocenia i drgan mechanicznych, wykopy
pod zbiorniki ppoz. wiate grillowg, fontanne wykona¢ bez wjezdzania
sprzetem ciezkim do jego wnetrza.

Po wykonaniu wykopu do projektowanego poziomu posadowienia
budynku, jego dno nalezy oczysci¢ z gruntu naruszonego, a nastepnie
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg warstwy gr. 10cm betonu C8/10 (B10).
Nie wolno dopusci¢ do zawodnienia gruntéw zalegajgcych w dnie wykopu,
wymagane jest wykonanie warstwy chudego betonu bezposrednio w dniu
w  ktorym wykonano wykop do poziomu posadowienia taw

fundamentowych.

Ostatnig 20cm warstwe gruntu (wyréwnanie) wybiera¢ recznie. Prace
koparki i samochoddéw nalezy tak zaplanowa¢ aby nie zachodzita
koniecznos¢ wjazdu na poziom przygotowany pod betonowanie
fundamentow.

Zabezpieczenie dna wykopu przed wodami opadowymi powinno
polegac na:

» wykonaniu wykopu szeroko-przestrzennego z pozostawieniem
warstwy ochronnej o grubosci 0,2 m w stosunku do poziomu nowo
projektowanych fundamentow

= wybieraniu warstwy ochronnej w taki sposob, by odspojona od poziomu
posadowienia w danym dniu powierzchnia wykopu, zostata w tym
samym dniu zabezpieczona warstwg podbetonu o grubosci 10 cm.

= skarpy boczne wykopdw powinny byé zabezpieczone przed wodami
opadowymi folig lub obsypkg przyskarpowa.

Prace zwigzane z wykonywaniem wykopow fundamentowych nie powinny

by¢ rozpoczynane w okresach zagrazajgcych przemarzaniem gruntow w



dnie lub na scianach wykopdw. Jesli przed zimg wykonano tylko wykop
i warstwe podbetonu, nalezy dno odwodni¢ (z ewentualnym utozeniem
drenazu), a wykop zasypac piaskiem na wysokos$¢ 1.0 m. Wykop powinien
by¢ zabezpieczony na powierzchni terenu przed wodg opadowg, by nie
tworzyt zlewni dla sptywajgcych wod.

8.Posadowienie i fundamenty

Posadowienie obiektow projektuje sie jako bezposrednie za pomocg taw
i stop fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dn.25.04.2012r w podtozu przedmiotowe] dziafki
panujg proste warunki gruntowe , a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie dla zbiornikdbw ppoz. na
istniejgcym gruncie rodzimy za pomocg podbudowy ze zwiru o gr.30cm na
ktéry zostanie roztozona siatka i folia basenowa, a nastepnie przykryta
warstwg ziemi. W okoto zbiornikbw zostanie wykonane obrzeze z koszy
kamiennych.

Wiata grillowa zostanie posadowiono na stopach fundamentowych o
wymiarach 1,2m x 1,2m i gr. 40cm. Stopy z betonu C15/20 (B20) zbrojone
siatkg fi12 co 15/15cm goérg i dotem ze stali AllIN BR500W. Pod stopami
zostanie wykonana warstwa chudego betonu o gr.10cm.

Fundamenty fontanny bedg stanowity tawy betonowe po zewnetrznej
krawedzi okregu.

Zaprojektowano posadowienie fontanny i wiaty grillowej na poziomie -1,2m
ponizej projektowanego terenu ze wzgledu na wystepujgca strefe
przemarzania.

7. Konstrukcja zbiornika ppoz.
Projektuje sie dwa zbiorniki ppoz. w formie oczek wodnych. Zbiorniki
zostang wykonane na warstwie zwiru o gr.30cm zageszczonego
i wyprofilowanego - w s$rodku bedzie najglebsza czes¢ zbiornika. Na
warstwie zwiru zostanie utozona siatka a nastepnie folia basenowa, ktéra
zostanie przykryta warstwg ziemi o gr.15 - 20cm. Wokét oczka wodnego -
zbiornika zostanie utozony kosze stalowe wypetnione kamieniem.

8. Konstrukcja wiaty grillowej



Wiate grillowg zaprojektowano o konstrukcji drewnianej w ksztatcie
szeSciokata, ktora w sSrodkowej czesci bedzie otwarta pod czescig
grillowa.

Wiata posadowiona na stopach fundamentowych, do ktérych zostang
zamontowane stupy drewniane za pomocg prefabrykowanych tgcznikéw
stalowych. Stupy w poziomie okapu zostang potgczone belkg drewniana
wokot wiaty - podpartg mieczami. Na ww. belce zostang zamontowane
krokwie drewniane w spadku 30°, ktére zostang podparte przez stupy
w Srodkowej czesci wiaty.

9. Konstrukcja fontanny

Zaprojektowano fontanne o konstrukcji betonowej i zelbetowej w ksztatcie
okregu. Fontana zostanie posadowiona na tacha betonowych o wymiarach
40cm x 70cm, na ktorych zostanie wylany oczep o wym. 40cm x 100cm
potgczony z piytg zelbetowg i ktéry bedzie wystawaty ponad teren
ok.50cm. Czesc srodkowg konstrukcji fontanny bedzie stanowita warstwa
chudego betonu o gr.10cm na ktorej zostanie utozona papa teremo
zgrzewalna a nastepnie ptyta zelbetowa w spadku o gr. od 20cm do 50cm.
Ptyta z betonu C20/25 (B25) zbrojona siatkg z pretow fi 12 co 15/15 cm
gora i dotem - stal AllIN B500RW.

Il. Wytyczne realizacji

W celu osiggniecia wymaganej jakosci rob6t Wykonawca zobowigzany jest
posiadaé wiedze techniczng 2z zakresu stosowanych technologii,
mozliwosci sprzetowe i kadrowe pozwalajgca wykonac realizowany obiekt
zgodnie z zatozeniami projektowymi, polskimi normami, warunkami i
aprobatami technicznymi.

Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami i opisem
technicznym. z projektem architektonicznym, projektem zagospodarowania
terenu, opinig geotechniczng oraz pozostatymi projektami branzowymi.

W trakcie realizacji stanu surowego nalezy przewidzie¢ montaz elementéw
zawartych w pozostatych projektach branzowych np. instalacja odgromowa
- uziemienie, przepusty instalacyjne, itp.

Wszelkie roboty budowlane wykonywac zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z



2003r., nr 169, poz. 1650), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz.401).
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod statg kontrola geotechniczng
uprawnionego geologa, zgodnie z instrukcjg ITB Nr 427/2007 — Roboty
ziemne — ITB Warszawa 2007 oraz zgodnie z normg PN-B-06050 Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg ITB
Nr 431/2010 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — ITB Warszawa 2010;
Nr 415/2005 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych — ITB Warszawa 2005,
PN-EN13670-1 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Wytycznymi Producenta,
oraz instrukcjg ITB Nr 425/2006 — Konstrukcje murowe — ITB Warszawa
2006.

W trakcie wykonywania robot w okresie niskich temperatur roboty nalezy
wykonywaé zgodnie z instrukcjg ITB Nr 282/2011 —Wykonywanie robét
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur. — ITB
Warszawa 2011.

W trakcie wykonywania robét stosowac sie do przepisow BHP i ochrony
PPOZ.

Elementy monolityczne nalezy dokfadnie wypetnic betonem

z wibrowaniem, dobierajgc odpowiednig frakcje kruszywa oraz
konsystencje betonu oraz stosujgc odpowiednig pielegnacje.

W trakcie betonowania elementéw monolitycznych nalezy osadzi¢ klocki
lub skrzynki drewniane w miejscach przejs¢ instalacyjnych.

KONIEC OPISU
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